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Geschiedenis

De Kruiskoutermolen heeft een lange voorgeschiedenis die begon in 
Nieuwerkerken (Aalst), een dorp gelegen tussen Aalst en Mere. De molen stond 
er, tot 1922, ten westen van een kleine heuvel (40m boven de zeespiegel), 
links van de baan die het dorpscentrum van Nieuwerkerken met Mere verbindt. 
Het gehucht was gekend als het ‘Steenderveld’, ‘Kleinmolenveld’, of anders 
genoemd: ‘Den Bremt’. Het (verbouwde) molenhuis staat er nog. 
  
Deel uitmakend van een schenking, stond de staakmolen vermoedelijk reeds 
voor 1370 op deze locatie. In een document uit 1364 zien we volgende 
vermelding: “op de wentmolen cout(er)e ter nuwerkerken neven doolaghen …”. 
Ook in 1387 werd er melding gedaan van de molen. Renier’s Kempen kocht in 
dat jaar de molen van Jan Vlaerdekens. Reeds eerder kocht hij diverse gronden 
aan, in en rond Nieuwerkerken, om te voorzien in een heerlijkheid voor zijn 
dochter Elisabeth. In 1395 huwde zij Steven I van Liedekerke (1357–ca. 1420). 
In een studie gebaseerd op de XXste penningkohieren, een bijzondere 
belasting op onroerend goed en op sommige neringen zoals die van molenaar 
in 1571 en 1572, werden ook de molens van het Land van Aalst genoteerd. 
Vreemd genoeg komt onze windmolen hierin niet voor. 
Het zou kunnen dat in die periode de molen vernield 
was door brand, onweer of legerbenden.

De molen werd steeds verpacht, meestal voor een 
termijn van zes of negen jaar. 
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Vele namen van molenaars zijn bekend gebleven, namen die we nog steeds 
terugvinden in de balken langs de binnenzijde van de molen.

Hoe de molen er in die tijd precies uitzag weten we niet. In 1632 werd dit iets 
duidelijker. Bij de verpachting komt het tot een proces voor de Raad van 
Vlaanderen aangaande de prijs van een koppel molenstenen en daarin is een 
grondige beschrijving bewaard gebleven. We onthouden dat de molen een 
korenwindmolen was die op houten kruisplaten stond met open voet. Er was 
één koppel molenstenen aanwezig, aangedreven door een spillengeloop met 
kamwiel. De loper was toen 8 duim dik, de ligger 2 duim. De wieken waren van 
hout en de kap was bedekt met (eiken) schalies. Het was zeker nog geen 
driezolder-molen, want er is slechts sprake van de onderste (meelzolder) en de 
opperste (steenzolder) zolder. Het bestaande klauwijzer van de achtermolen 
vermeldt tevens dit jaartal (1632) met de initialen van de smid: “l s b”. 

Een tweede steenkoppel met de installatie plaatste men in 1633. Op die manier 
verdubbelde de maalcapaciteit. Waar men aanvankelijk slechts maalde voor 
de consumptie van rogge en tarwe, kon men nu ook dierenvoeding malen.

Rond die periode werd het eigendomsbezit van de familie de Liedekerke 
uitgebreid door erving. Filip Antoon vestigde zich na zijn huwelijk in de streek 
van Namen en begon hierdoor zijn eigendommen in Nieuwerkerken van de 
hand te doen. 

In 1671 werd de windmolen verkocht aan de paters Jezuïeten van Aalst, na dus 
minstens 275 jaar in bezit te zijn geweest van de familie van Liedekerke. 
Voor 1800 ponden Vlaams en 20 pattacons veranderden de molen, de 
molenberg, woning en stallingen van eigenaar.
Jan Boenbeke, die reeds molenaar was, vernieuwde zijn pacht voor een termijn 
van negen jaar. De paters zouden geleidelijk aan de gronden rond de molen 
opkopen. Op die manier konden ze beletten dat men woningen en bomen 
inplantte, die de windvang van de molen zouden belemmeren.
Rond 1768 vernieuwde de molenmaker de tweede ijzerbalk. De toenmalige 
molenaar, J. De Backer, liet dit heugelijk feit vereeuwigen door in dichtvorm 
een tekst te laten aanbrengen in deze balk.

De grote letters zijn Romeinse cijfers en verwijzen, na optelling, per zin naar 
het jaartal 1768. Toen men later deze balk verving, werd de tekst opnieuw 
aangebracht. Belangrijk gegeven was dat niet alleen een ijzerbalk werd 
vernieuwd maar ook het bijhorende steenkoppel, kamwiel, spillengeloop en 
alle bijhorigheden. 

Op 20 september 1773 werd de orde der Jezuïeten door de paus opgeheven. 
In de daaropvolgende jaren werden hun goederen openbaar verkocht. Ook de 
windmolen ontsnapte hier niet aan. In de ‘Gazette van Gend’ van 16 december 
1779 werd de verkoop aangekondigd: “Wordt verkocht: de behuisde en beplante 
hofsteden, met schuren, stallingen, een graanwindmolen, roskot en zaailand”.

Het was de weduwe van Pieter-Simon Van Landuyt die op 4 januari 1780 de 
molen aankocht voor de som van 9835 gulden. 1784 moet een jaar geweest zijn 
waarin er bijzondere werken gebeurden aan de molen. Het jaartal staat in het 
groot gekapt op de oosterteerling. Welke werken dit waren is vooralsnog niet 
bekend maar we vermoeden dat in dat jaar de molen werd vergroot tot een 
driezolder. Oude onderdelen van een tweezolder werden hergebruikt. De 
oudste gekende driezolders waren 
hoofdzakelijk oliemolens. Er bestaan 
voorlopig geen aanduidingen dat dit hier het 
geval zou geweest zijn. Wel bevindt zich in de 
onderste zolder, de zogenaamde hel, een 
builinstallatie.

In de 19de eeuw zou het pachtsysteem voor 
de molenaars geleidelijk aan verdwijnen. De 
eigenaars werden zelf molenaars en werkten 
zich hierdoor geleidelijk aan op tot de 
middenstandsklasse. Bernardus Van Landuyt, 
eigenaar en molenaar, was burgemeester van 
Nieuwerkerken tussen 1837 en 1842. 

‘Doet eLCk U WerCk Ik ’t MYn – ID baCker WoU MY aLsoo steLLen'  © Eddy De Saedeleer

Jaartal op oosterteerling
© Gemeente en Heemkundige kring Erpe-Mere 
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Nieuwe energiebronnen deden hun intrede. In 1855 vroeg Bernardus 
toestemming voor de oprichting van een stoomkorenmolen, hetgeen hem 
vergund werd. Malen op de wind verdween geleidelijk aan. Op het einde van 
de 19de eeuw werd op vele windmolens een derde steenkoppel gelegd. 
Hierdoor kreeg de molen een buikvormige windweeg. 

Cyriel Van Landuyt was de laatste Nieuwerkerkse eigenaar en verkocht zijn 
molen in 1921 aan Jozef Van der Haeghen uit Mere. De molen ‘Van Landuyt’ 
zoals men hem in Nieuwerkerken noemde, was 130 jaar in het bezit gebleven 
van diezelfde familie.

Jozef Van der Haeghen, telg uit een oud Meers boerengeslacht met ouderlijk 
hof in het gehucht Oostdorp, had geëxperimenteerd met een kleine 
windmolen. Bij zijn huwelijk was zijn beroep schrijnwerker. Hij kende de 
eigenschappen van hout en wist die goed te gebruiken. In 1922 werd de molen 
in Nieuwerkerken afgebroken en in 44 karrenvrachten werden de onderdelen 
met ossen en boomezel (voertuig op hoge wielen om bomen te vervoeren) naar 
Mere gebracht.

De molen werd als monument beschermd bij koninklijk besluit van 28 maart 1956.

Molenmaker Walter Mariman uit Zele plaatste in 1961 een nieuw stel wieken, 
ditmaal in gelast metaal. Het waren de tweede wieken die de firma Peel uit 
Gistel ooit maakte. Het gevlucht werd voorzien van een zogenaamde 
verbusseling, waardoor het bij minder wind toch steeds voldoende toeren kon 
draaien. Ter gelegenheid van de herstelling organiseerde men in 1962 grote 
molenfeesten.
In die periode dook de benaming ‘Jezuïetenmolen’ op. In 1969 zou de molen 
andermaal hersteld worden. 

In de nacht van 12 november 1972 begon het wiekenkruis te draaien waardoor 
brand ontstond in de kap. Uiteindelijk zouden de wieken bruusk blokkeren 
tegen de teerlingen. Het wiekenkruis zou later neerstorten, wat nog meer 
schade toebracht aan de assenkop en de as. Om het geheel te herstellen had 
men de moed niet. Eigenaar, Jozef Van der Haeghen, stierf in 1976 en zijn 
erfgenamen raakten het maar niet eens wat er met de molen diende te 
gebeuren. Ondanks de vele tussenkomsten van molenliefhebbers en tijdelijke 
herstellingen bleef de molen verder vervallen. Tot slot werd de eigenaar 
onteigend door het gemeentebestuur van Erpe-Mere. Het gemeentebestuur liet 
dringende instandhoudingswerken uitvoeren in 2000 en de grote 
restauratiewerken volgden in 2004. De molen werd plechtig ingedraaid op 
3 juni 2006.

Technische beschrijving

De molen is van het type driezolder. Het 
merendeel van de windmolens heeft 
slechts twee zolders, een maalzolder 
(32) en een steenzolder (33). Een 
driezolder heeft een extra zolder, de 
zogenaamde hel (31), onder de 
maalzolder, hier in ons geval voor de 
plaatsing van een builinstallatie. In 
Vlaanderen zijn nog een aantal 
driezolders bekend: Mater (1787), 
Pollinkhove (1797), Brugge (1844), 
Koksijde (1773), Werken (1773), 
Zwevegem (ca.1775) en Komen (voor 1830).

De molen wordt rondgekruid op de 
recent vernieuwde staak (3), die 
geschoord wordt door vier paar schuine 
balken. De buitenste schuine balken 
noemt men de meesterbanden (4), de 
binnenste de okselbanden (5). aSc

ha
de

be
eld

 st
orm

  
©

 G
em

ee
nte

 en
 H

ee
mk

un
dig

e k
rin

g E
rp

e-M
ere

 

He
t g

eb
int

e b
ij d

e h
ero

pb
ou

w 
va

n d
e m

ole
n i

n 2
00

6  
©

 G
em

ee
nte

 en
 H

ee
mk

un
dig

e k
rin

g E
rp

e-M
ere



kruiskoutermolen   mere

Op de steenbalk bevinden zich twee horizontale balken die zich in de vangweeg 
en het steenrecht bevinden. Het zijn de middenlijsten (13), uit één eik gezaagd 
en geplaatst met het hart naar buiten. Op de vier uiteinden van de middenlijsten 
hebben we de hoekstijlen (14) zodat we tot slot een rechthoekig gebouw hebben 
bestaande uit  vier stijlen, onderling verbonden door diverse balken.

Wanneer we de grote trap bestijgen komen we direct in de middelste zolder, de 
maalzolder. Op deze zolder komen de graanzakken toe, werden ze daar in 
vroegere tijden gewogen en vervolgen ze hun traject naar de bovenliggende zolder 
via een binnenluiwerk (15). We bemerken er ook de meelgoten (16) waarlangs het 
maalgoed in de zakken verdwijnt. Bijzondere aandacht verdient de centrale 
meelgoot tegen de staak en welbepaald de linkerplank. Vele inscripties en 
tekeningen zijn de moeite waard om die plank van dichter te bekijken. 
Rechts achteraan de maalzolder hebben we een roerkuip en links achteraan een 
bollenregulator (18). Net naast de deur zien we rechts tegen de zolder een 
haverpletter die niet functioneel is teruggeplaatst bij de laatste restauratie. 

In de vloer van de maalzolder leidt een luik naar de onderste zolder, de hel. 
Deze ruimte wordt grotendeels ingenomen door een builinstallatie (19), graankuiser 
en wat losse toestellen zoals een handmolen en een wanmolen. In een lange kast 
van de buil zit een trommel. De zeefdoek rond de trommel ontbreekt. De trommel 
kan via een systeem van assen en kleine kamwielen met windkracht aan het draaien 
gebracht worden. Het meel werd bovenaan in de roerkuipkoker gestort, gekoeld en 
bereikte zo de trommel. Daarna werd het via de zeefdoek met verschillende 
fijnheidsgraden gezeefd tot bloem, griesmeel en zemelen.

De schoren zitten bovenaan vast in een stel in mekaar gewerkte balken, de 
zetel (6). Onderaan steunen de schoren, tegen afschuiving, op de kruisplaten (7). 
Deze zijn normaal in eik, maar in Mere zijn de kruisplaten in metaal. 
De kruisplaten liggen op blokken (in azobé), de teerlingblokken (8). 
Deze blokken rusten op de vier teerlingen (9), de lage teerlingen staan volgens 
de noord-zuidas, de hoge teerlingen volgens de oost-westas. Op de teerlingen 
bemerken we de jaartallen 1784 (grote werken) en 2006 (maalvaardige 
restauratie). Het geheel van staak, steekbanden, teerlingblokken, teerlingen, 
staart (10) en molenkot noemen we het gebinte van een molen. Het molenkot 
heeft een hoogte van 7,04m en is daarmee de hoogste staakmolen van de 
provincie. Het is verder 5,80m diep en 3,86m breed. Op de staak rust de balk 
met de grootste omvang: de steenbalk (11). Deze is echter nog ondersteund 
door een geprofileerde balk: de brasem (12). De bij de laatste restauratie niet 
meer hergebruikte steenbalk, brasem, kamwiel van de voormolen en luias, en 
de oude staak bevinden zich onder een open, overdekte loods naast de molen. 
Ze zijn de stille getuigen van het vroegere molenmakersambacht. 

Het molenkot heeft vier zijden die men wegen noemt. De toegangsdeur zit in 
de voorweeg (2). Links van de voorweeg hebben we het steenrecht, de zijde 
waar de stenen recht staan wanneer ze in de molen worden getrokken of 
wanneer men ze moest scherpen. Rechts van de voorweeg hebben we de 
vangweeg, de zijde waar zich de vanginstallatie bevindt. Achteraan, langs de 
kant van de wieken hebben we de windweeg (1).
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Wanneer we op de maalzolder de kleine trap naar boven nemen komen we op 
de steenzolder. Hier bevinden zich drie koppels stenen, één koppel 
natuurstenen en twee koppels kunststenen. De stenen zijn zodanig gescherpt 
dat ze geschikt zijn voor het malen van rogge, tarwe of gerst. De molenstenen 
bestaan per koppel uit een loper (20) (de bovenste steen) en een ligger (21). 
De loper wordt aangedreven door een smeedijzeren klauwijzer (22). Eén der 
klauwijzers heeft de inscriptie “1632” en “I s b”. Gelijkaardige klauwijzers zijn 
terug te vinden op de windmolens in Huise, Avekapelle, Oostkerke, 
Ramskapelle, Tielt en Lembeke. Het klauwijzer grijpt met zijn klauwen in de 
rijn. Deze rijn zit vast in de loper. Wanneer het klauwijzer draait neemt het de 
rijn mee en draait de loper. Bovenaan draait het klauwijzer in een gekromde 
balk, de ijzerbalk (23). Zeer opmerkelijk is de ijzerbalk van de voormolen. In 
deze ijzerbalk zijn inscripties aangebracht die verwijzen naar het jaar 1768. Op 
het klauwijzer zit een rondsel of spillengeloop (24). Dit bestaat uit twee 
schijven in olmenhout waartussen verticale spillen zijn ingewerkt. Per rondsel 
hebben we een ander aantal spillen. Het rondsel werkt in de kammen van de 
wielen. We hebben voor drie koppels stenen drie wielen: van voor naar achter 
het voorwiel (25), het vangwiel (26) en het achterwiel (27). Ook de wielen 
hebben een verschillend aantal kammen. De verhouding kammen/spillen 
noemen we de overbrenging. De overbrengingsgetallen zijn hier 4.46, 3.71, 
4.36. Dit wil zeggen dat voor het eerste steenkoppel bij één volledige 
omwenteling van de wieken de loper 4,46 omwentelingen maakt.

a

De
tai

l s
tee

nz
old

er 
 ©

 Ed
dy

 De
 Sa

ed
ele

er



kruiskoutermolen   mere

De kamwielen zijn een staaltje van vakmanschap. De schijven en maanstukken 
zijn uitgevoerd in olm, de armen in eik, de kammen in diverse houtsoorten 
zoals beuk en acacia. Het middelste wiel is een speciaal wiel. Rond dit wiel is 
een metalen plaat gelegd, de vangplaat (28). Wanneer deze plaat gespannen 
is, kan de molen niet draaien. De plaat wordt ontspannen door een balk, de 
vangbalk (29), op te heffen. Dat gebeurt met een systeem van vlegel en een 
vangtouw. Om de wrijving op te vangen is de buitenzijde van het vangwiel 
belegd met wilgenhouten plankjes. 

Om het derde steenkoppel te kunnen plaatsen heeft men een stuk van de 
windweeg weggenomen. Op die manier kreeg de molen zijn typische 
buikvormige uitstulping. Boven de molenstenen bevindt zich de installatie om 
het te malen graan in te storten (graanbak of kaar (30)) met onderaan een 
schuddebak. Via een opening in de kaar kan men het graan gecontroleerd 
tussen de stenen brengen. Rond de stenen belet een populieren steenkist dat 
het meel rondvliegt en op de vloer valt. De draaiende steen geleidt het meel 
naar de meelgoot waarlangs het op de maalzolder in de zak valt. Op de 
steenzolder bemerken we hoog in de nok, een horizontale as waarop een klein 
wieltje zit, het varkenswiel. Wanneer deze as, al draaiend, wordt opgelicht, 
draait het klein wiel in het vangwiel. Hierdoor windt een touw zich op en 
kunnen de zakken graan worden opgetrokken. Deze as wordt draaiend in gang 
getrokken door een ruk te geven aan het touw dat zich op het klauwwiel 
bevindt. Dit klauwwiel bevindt zich vlak tegen de binnenzijde van de voorweeg.

De wieken, in de vaktaal het gevlucht genoemd, bestaan uit geklinknagelde 
U-profielen en -platen die een koker vormen. Door deze kokers zitten de eiken 
hekstokken waarop de zoomlatten bevestigd zijn. Op deze wieken zijn rode 
zeildoeken aangebracht die bij weinig wind ontrold worden. Naargelang de 
windsterkte wordt de molen op verschillende manieren opgezeild. Tegenover a

het hekwerk bemerken we een gestroomlijnd aluminium wiekprofiel. Dit 
profiel, genoemd naar zijn uitvinder Van Bussel, zorgt ervoor dat zelfs bij 
weinig wind het wiekenkruis toch nog op gang kan komen. Om te kunnen 
afremmen zijn er in dit profiel remkleppen aangebracht. De molen moet steeds 
op de wind staan. Dit gebeurt met een kruilier die zich onderaan de buitentrap 
bevindt. Een ketting, rond één van de kruipalen, wordt opgewonden en trekt de 
molen in een bepaalde richting. Wanneer de molenaar aan het vangtouw trekt, 
komt de vang los en kan de molen beginnen draaien of malen.
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Praktisch

De molen is gratis te bezoeken op Open Monumentendag, 
de Vlaamse en de Oost-Vlaamse Molendag of na afspraak via 
toerisme@erpe-mere. Tijdens de draaidagen (voor kalender zie 
http://www.windmolens.be/mere/) zijn de molenaars aanwezig. 
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