
wateroverlast vermijden
1. wat?

Wateroverlast en schade aan 
onze woning door overstromin-
gen vermijden we in de eerste 
plaats door niet te bouwen 
in overstromingsgevoelige 
gebieden en vlak langs beken 
en rivieren. Bij de renovatie van 
een bestaande woning kan je door 
waterpreventieve maatregelen 
mogelijk heel wat schade en poets-
werk voorkomen. 

2. waarom?

Door de klimaatverandering 
verwachten we dat ernstige water-
overlast door hevige stortbuien of 
aanhoudende periodes van intense 
regen 5 tot 10 keer vaker zullen 
voorkomen. We bereiden ons best 
grondig voor. Bij verbouwingswerken 
kan je heel wat maatregelen meene-
men die je woning waterbestendi-
ger maken. 

Daarnaast moeten we ook voluit 
inzetten op opvang, buffering en 
infiltratie van regenwater op het 
eigen perceel. Zo vermijden we 
overbelasting van de riolering, met 
alle gevolgen vandien.



Wil je meer weten over opslag en gebruik van 
regenwater? oost-vlaanderen.be/regenwater

Zit je met een specifieke vraag? 
Je kan terecht bij ons online infoloket via  
oost-vlaanderen.be/infoloket-renoveren

Extra tips om water- 
schade te voorkomen   

3. praktisch

Preventieve maatregelen om te vermijden dat water 
jouw woning bereikt:
- beperk verharding zoveel mogelijk, vang regen-

water op om te gebruiken en laat zoveel mogelijk 
water op je eigen perceel infiltreren in de bodem

- hou regenwater gescheiden van afvalwater en voorzie terugslagkleppen om 
te vermijden dat water uit de riool in jouw woning wordt teruggestuwd

- loopt water vanzelf naar je woning, leid het dan via doordacht geplaatste muur-
tjes, dammetjes of geultjes naar een infiltratievoorziening in je tuin, een gracht 
of desnoods de riolering

Maatregelen om je woning te beschermen tegen waterschade:
- maak je gevel waterdicht en zorg dat ventilatiekokers en andere openingen 

voldoende hoog zijn geplaatst
- plaats stopcontacten op de benedenverdieping niet vlak boven de vloer maar 

liever op vensterbankhoogte
- voorzie schotten voor overstromingsgevoelige ramen, deuren, garagepoort…
- ga op de benedenverdieping voor een tegelvloer eerder dan voor parket, en 

voorzie uitneembare legborden en uitneembare (onderste) lades voor inge-
maakte kasten en keuken

- beveilig afvoeren waar water terug kan stromen (bv. toiletten, klokputjes, …) 
met terugslagkleppen, overlaten, kloksifons of zelfs een opblaasbare ballon

Wees snel paraat op momenten van dreigende wateroverlast:
- is er regelmatig kans dat jouw kelder onderloopt, haal dan zelf een dompel-

pomp in huis
- zorg voor zandzakken, (inklembare) schotten enz. en bewaar die op een be-

reikbare plek
- werk een mini-noodplan uit om jouw huishouden voor te bereiden in geval  

wateroverlast voorspeld wordt (bv. waardevolle spullen omhoog, batterijen 
opladen, …)

http://oost-vlaanderen.be/regenwater
http://oost-vlaanderen.be/infoloket-renoveren

