
 
 

 

Beslissingsboom voor glasbouwbedrijven op basis van energiebehoefte voor 

verwarming 

 

1. Trias Energetica 

 
 

2. Beslissingsboom energiebesparing 

 
 

1. Energiebesparing 

1.1 Gevelschermen 

1.1.1 

Vaste folie in noord-, oost- en westgevel voor koude 
teelten 

1.1.2 

Rolschermen of polycarbonaatplaten 

> 12°C 

1.2 

Horizontale 
scherminstallaties 

1.2.1 > 12°C 

Enkelscherm 

(vaste folie tijdens winterperiode, beweegbaar 
scherm) 

1.2.2 > 18°C 

Dubbelscherm (indien geen kwaliteitsverlies) 



 
 

 

 

3. Beslissingsboom energieproductie 

 

 

2. Energieproductie 

2.1  

Synergie omgeving 
2.1.2 

Vergistingsinstallatie 

Pocketvergister 

2.3  

Houtpelletinstallatie 

2.4  

Warmtepomp 

Enkel indien 
koudebehoefte in 

teeltruimte 

2.2 

Aardgasaansluiting 

2.2.1  

< 6.000 MWh/jaar 

2.2.1.2  

aardgasketel 

2.2.1.1 

>30 kW > 7.000 
vollasturen/jaar 

--> micro-WKK + 
aardgasketel  

2.2.2  

> 6.000 MWh/jaar 

2.2.2.1  

voor 1,2 MW > 5.000 
vollasturen/jaar 

--> WKK 

2.2.2.2  

Aardgasketel 

2.1.1 

industriële restwarmte 


