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TECHNISCHE RICHTLIJNEN BIJ  

PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR WATERADVIEZEN 

 

 

  
1. HERGEBRUIK VAN HEMELWATER EN DE IN MINDERING TE BRENGEN OPPERVLAKTES.  
 
 
In het geval van een seizoensgebonden hergebruik, kan een langdurige neerslagreeks van 

het huidig klimaat doorgerekend worden om te bepalen hoeveel kleiner de bronmaatregelen 

mogen zijn ten gevolge van hergebruik. Het uitgangspunt voor de dimensionering is dat het 

effect op het watersysteem van een kleiner gedimensioneerde bronmaatregel in combinatie 

met hergebruik hetzelfde moet zijn als een standaard gedimensioneerde bronmaatregel 

zonder hergebruik. Het effect op het watersysteem wordt hierbij gedefinieerd als het totale 

volume dat wordt afgevoerd naar de waterloop op een tijdsvenster van 3u bij een bui die 

eens om de 20 jaar voorkomt. Bij een bronmaatregel gedimensioneerd volgens klasse 1 zal 

het afgevoerde volume naar de waterloop enkel bestaan uit overstortvolume. Voor klasse 2 

en 3 dient er voor het totaal afgevoerde volume naar de waterloop zowel gekeken te worden 

naar het doorvoer- als naar het overstortvolume. 

 
2. ONTWERPPARAMETERS VOOR EEN ONDERBOUWD MODEL    
 
 

Om een alternatieve dimensionering van een bronmaatregel te motiveren, dient er te worden 

aangetoond dat het effect op het watersysteem hetzelfde is als bij een standaard 

gedimensioneerde bronmaatregel. Het effect op het watersysteem wordt bepaald aan de 

hand van volgende parameters: 

De leeglooptijd 

Hiermee wordt de tijd bedoeld die nodig is om een volledig gevuld systeem te legen. 

Deze tijd dient te worden beperkt om de bronmaatregel voldoende snel opnieuw ter 

beschikking te hebben in geval van een volgende bui. 

Voor een bronmaatregel die binnen klasse 1 valt, moet de leeglooptijd worden 

beperkt tot maximaal 3,5 dagen. 

Indien de bronmaatregel binnen klasse 2 of 3 valt, moet het systeem op 6 dagen 

volledig leeg zijn.  

 

Het geïnfiltreerde volume over 100 jaar (massabalans) 

Om te garanderen dat de alternatieve dimensionering ook zorgt voor eenzelfde 

aanvulling van het grondwater moet het volume hemelwater dat wordt geïnfiltreerd 

over 100 jaar hetzelfde zijn als bij de standaard dimensionering. 

 

De totale afvoer naar het watersysteem op 3u bij een bui die eens om de 20 jaar 

voorkomt 

Uiteraard is het ook belangrijk om bij hevige buien de piekafvoer naar de waterlopen 

te beperken. Bij een alternatief systeem wordt dit verzekerd door de totale afvoer op 
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3u bij een bui die eens om de 20 jaar voorkomt, te beperken tot maximaal dezelfde 

waarde als bij de standaard dimensionering. 

Bij een bronmaatregel gedimensioneerd volgens klasse 1 zal het afgevoerde volume 

naar de waterloop enkel bestaan uit overstortvolume. 

Voor klasse 2 en 3 dient er voor het totaal afgevoerde volume naar de waterloop 

zowel gekeken te worden naar het doorvoer- als naar het overstortvolume.  

 
  
3. RAPPORTAGE 
 
 

Om de watertoets tijdens de adviesprocedure bij omgevingsvergunningen vlot te laten 

verlopen, is het noodzakelijk om bij afwijkingsaanvragen een duidelijke toelichting toe te 

voegen bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Hieronder wordt opgelijst welke toelichtingen 

moeten worden aangeleverd. Indien deze informatie niet worden toegevoegd bij de 

omgevingsvergunningsaanvraag, kan dit aanleiding geven tot een ongunstig wateradvies.  

 

 
 
3.1. RAPPORTERING ONDERBOUWDE MODELLEN 
 
 

Indien een afwijking wordt gevraagd op basis van een onderbouwd model, moet met 

volgende modelparameters gerekend worden:  

- Algemene tijdstap (120 sec) 

- Tijdstap simulatie verbindingen (60 sec) 

- Save interval (1u) 

 

Deze modelparameters moeten samen met onderstaande parameterwaarden opgenomen 

worden in de rapportering: 

- Runoff coëfficient voor verharding 

- Tijdscoëfficiënt  

- Oppervlakteberging 

- Veiligheidsfactor 

- Ksat 

 

Bij voorkeur wordt het model of een export van het model onder de vorm van een 

spreadsheet aangeleverd. 

 
 
3.2. RAPPORTERING INFILTRATIEPROEVEN 
 
 

Bij het uitvoeren van infiltratieproeven moet rekening gehouden worden met volgende 

elementen: 

• er moet minimaal 1 grondboring tot 2,0 m-mv worden uitgevoerd voor de opmaak van 

een boorstaat; 

• de infiltratieproef omvat minstens 3 herhalingen, op minimum 3 verschillende locaties 

• de infiltratiemetingen starten bij het begin van de proef, dus vóórdat verzadiging is 

bereikt 
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• minimumduur van de proef moet voldoen aan de tijdsbesteding opgenomen op blz. 

37 van  het rapport 'Opstellen van richtlijnen voor meten van infiltratiecapaciteit en 

modelmatig onderbouwen voor dimensionering van infiltratievoorzieningen' uit 2017.  

 

Het infiltratierapport bevat minstens:  

• een overzichtskaart met aanduiding van infiltratieproeven 

• een boorstaat van de grondboring, met aanduiding van de diepte van het grondwater 

en de datum van de meting 

• een beschrijving van de basisinformatie van de proef:  

- de methodologie van de infiltratieproef; 

- diepte-interval waarbinnen proef werd uitgevoerd;  

- diameter boorgat indien van toepassing;  

- gebruikte parameters met eenheden;  

- gebruikte formules/constanten. 

• Een duidelijke grafiek voor elke proef:  

- het verloop van Ksat wordt uitgezet ten opzichte van de tijd, met aanduiding 

van de eenheden op de assen,  

- de grafiek start bij het begin van de proef (vóór verzadiging) voor alle 

metingen en eindigt nadat minimumduur is verstreken  

• Conclusie met uitspraak over doorlatendheid, waarbij infiltratiecapaciteiten worden 

genoteerd in mm/u en afgerond tot op de eenheid. 

 
 
3.3. RAPPORTERING GRONDWATERMETINGEN 
 
 

Bij het uitvoeren van grondwatermetingen moet rekening gehouden worden met volgende 

elementen: 

• de grondwatermetingen moeten worden uitgevoerd gedurende één aaneensluitende 

periode van november tot en met april of langer 

• er moet minimum één meting per maand worden uitgevoerd. 

Het rapport bevat minstens:  

• een overzichtskaart met aanduiding van peilbuizen en het dichtstbijzijnde meetpunt 

grondwaterstandsindicator freatisch grondwater; 

• Een toelichting van de meetmethode, de meetfrequentie en de duur van de 

opmetingen; 

• Een boorstaat met aanduiding van de plaatsing van de filter; 

• De verschillende metingen met de diepte van het grondwater en de datum van de 

meting: 

• Aanduiding van de meetperiode op:  

- de actuele relatieve grondwaterstandsindicator;  

- de relatieve lokale grondwaterstandsindicator van het dichtstbijzijnde 

meetpunt.  

  

https://www.vmm.be/publicaties/opstellen-van-richtlijnen-voor-meten-van-infiltratiecapaciteit-en-modelmatig-onderbouwen-voor-dimensionering-van-infiltratievoorzieningen
https://www.vmm.be/publicaties/opstellen-van-richtlijnen-voor-meten-van-infiltratiecapaciteit-en-modelmatig-onderbouwen-voor-dimensionering-van-infiltratievoorzieningen
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4. INFILTRATIE-OPPERVLAK EN BUFFERVOLUME - BUFFER VOOR VERTRAAGDE AFVOER: 

TYPEVOORBEELDEN 
 
 

In onderstaande typevoorbeelden wordt aangeduid hoe infiltratie-oppervlaktes en 

buffervolumes berekend dienen te worden rekening houdend met de plaatsing van de 

noodoverlaat en de eventuele debietsbegrenzer, alsook de grondwaterstand. 

De infiltratieoppervlakte wordt berekend als de horizontale projectie van de oppervlakte van 

de voorziening die droog komt te staan in ongevulde toestand bij GHG. 

Het spreekt voor zich dat de nuttige infiltratie-oppervlakte en het buffervolume zich onder de 

hoogste waterlijn, dus onder de noodoverlaat bevinden. Voorzieningen waarvan het 

bovenvlak niet horizontaal werd aangelegd, zullen dus niet volledig benut worden.  
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4.1. COLLECTIEVE VOORZIENINGEN 
 
 

Indien er gekozen wordt om collectieve infiltratievoorzieningen aan te leggen voor projecten die in verschillende fases worden aangevraagd en/of 

gerealiseerd, dient bij elke omgevingsvergunningsaanvraag onderstaande tabel worden toegevoegd. De tabel maakt deel uit van elke 

omgevingsaanvraag die beroep doet op de collectieve voorziening. Hiervoor moet telkens verder gewerkt worden op de laatst ingediende versie van de 

tabel. 

Collectieve (deel)voorziening(en) 

Omschrijving 
(deel)voorziening 

Omgevings-
vergunning / 
referentie 
advies dienst 
Integraal 
Waterbeleid 
 

Datum 
vergunning 
 

Buffervolume 
(m³) 
 

Infiltratie-
volume (m³) 
 

Infiltratie-
oppervlakte 
(m²) 

   

         

Aangesloten oppervlakken   

Omschrijving 
aangesloten 
oppervlakte 

Omgevings-
vergunning / 
referentie 
advies dienst 
Integraal 
Waterbeleid 

datum 
vergunning 

In rekening te 
brengen opp 
(m²) 

Ingenomen 
infiltratie-
oppervlakte 
(m²) 
 

Ingenomen 
infiltratie-
volume (m³) 

Ingenomen 
buffervolume 
(m³) 
(bij klasse 2 
en 3) 

 

resterend 
infiltratie-
oppervlakte (m²) 
collectieve 
voorziening 
 

resterend 
volume (m³) in 
de collectieve 
voorziening 

         

 

 

 


